
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСfВА 
7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кранов ТУ РБ 400058578.010-2001 при соблюдении 

потребителем условий транспортирования, хранения,монтажа и эксплуатации. 
7.2 Гарантийный срок эксплуатаwш - 24 месяца со дня ввода в эксплуаТ31J)!ю, но не более 36 месяцев 

со дня продажи. 

7.3 Гаранrийная наработка - не менее 320 циклов. 
7.4 Установленный срок службы - 5 лет. 
7.5 Гаратийные обязательства не распространяются в следующих случаях: 

- несоответствl!С условиям транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания 
установлениымтребованиям; 

- использование изделия не по назначению; 

- истечение rара!ПИйного срока. 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
8.1 Условия траnспортирования 11 хранения в части воздействия климатических факторов 2(С) ГОСТ 

15150-69. 

9. 1'ТИЛИЗАЦИЯ 
9.1 Кран утилизируется как лом. 
9.2 Общая масса ла:rуни ЛЦ40Сд ГОСТ 17711 (корпус, пробка, переходник) составляет: 

КПТ 3.00.00 - 0,098 кг; 
КПТ 3.01.00 - 0,147 кг; 
КПТ 3.02.00 - 0,141 кг; 
КПТ 3.03.00 - 0,136 кг; 
кпт 3.04.00 - 0,110 кг. 

Общая масса алюминиевого сплава ЦА4МI ГОСТ25140 для крана КТП 3.04.00 составляетО,014 кг. 

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ 
1О.1 Консервация кранов обеспечивается при сборке. 
10.2 Сро1< защиты без переконсервацни - 3 года. 

11. СЕРТИФИКАТЫ _ 
Декларация о соответствии ТС ВУ/! 12 11.01. ТР 010 006 02623 действительна по 11.04.2021г. 

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Краны испытаны воздухом на герметичность н плотность пробным давлением 2,4 МПа. 
Краны пробковые трехходовые натяжны~ муфтовые универса11ь11ые (! IБ18бк) соответствуют ТУ РБ 

400058578.010-2001 и признаны годными для Эксплуатации. 

мл 

Почтовый адрес изготовителя: 
246007, Ресrтублика Беларусь, г. Гомель, 

Троллейбусный проезд. 4 
W\VW.vipra.bv e-mail: vipra.@tut.by 

т/ф: (+375 232) 357-224 
тiф: (+375 232) 357-232 
т.: (+375 232) 357-231 
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-.- кпт з.оо.оо п~, кпт з.о4.оо пс 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Кран предназначен для лрисоединения мащ>метра к магистрали с рабоче~ ~едdЙ н сброса дЗвления 

при снятии манометра. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ Х'АРАkrЕРИСfИКИ, · ,-
2.1 Номинальный диаметр - DN 15. 
2.2 Давление номинальное - 1,6 МПа. 

2.3 Рабочая среда - вода, пар, воздух, масло, нефть. 

2.4 Температура рабочей среды - от, О до+ 150~С. 

,, 

· 2.5 ~.<лиматическое исщшнение УХЛ4 ГОСТ 15150. 
2.6 Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544 - А. . ' · 
2. 7 ТШI крана, габарmные и присоединительные размеры и масса указаны на рисунка-..: 1-3 и в таблице 1". 
2.8 Краны относятся к классу воссrанавливаемы~ и-щелий. ,.,. 

3. КОМПЛЕКТ ПОСfАВКИ 
J.. 1 Кран в сборе - 1 шт. 
12 Паспорт, объединенный с ру~соводством по эксплуатации и описанием рiiботьсизделия - 2 шт. на 

одно упаковочное место. 

4. УСfРОйсrво и ПРИНЦИП РАБОТЫ 
4.1 Кран состОш из корпуса!, пробки 2, шайбы 3, npo.JWaдOк 4 и 10, гайки S, щайбы 6, винта 7, 

рукоятки 8, переходника 9 (рисунки 1-3). t ' 
4.20сновные детали крана - корпус и пробка изготовленыизсплаваШ_(40Сд ГОСТ 17711. 
4.3 Сопрягаемые поверхности корлуса и пробки пр~ы и смазаны см~кой Янтарь (М) ТУ 0254-

004-QS-766706-2000. , 
При изготовлении может бьrrь применена смаз1<а другой марки по свойствам !fe уступающей указанной. 
4.4 Корпус крана имеет две присое.iiпнителъные муфты и сливиое ·отверстяе, а пробка - проход Т­

образиой фОрмы, в связи с чем, поfок рабочей сред~ в зависимосrn от положения пробки будет 
наnравлятъся в манометр нз магистрали или nроизвод1ПЪся сброс давления на манометре при закрытой 

магистрали . 

Положение пробки определяется ло Т-образной риске на торце А пробки . 

S. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
5.J Монтаж крана должен производиrъ специалист пРи отсуrствии давления в магистрали. Недолусn~мО 

применение чрезмерных усилий пр11 монтаже: крана;' а та~аке использование трубных (газовых) ключей. r 
5.2 Пробка крана должна плавно поворачнвюъся с крутящим моментом не более S'Н·м. 
5.3 Дпя исключения возможного заклин11вания пробки в корпусе при дnительном хранении необходимо 

·, ослабить гайку S, провернуть несколько раз пробку 2, затем подrянуть гайку, обеспечив герметичносrь· 
соединения пробки с корпусом 1. 

5 .4 Положение пробки устанавливается в зависимости от требуемого направления подачи рабочей среды. 
5.5 Перед началом эксплуатации рекомендуется nроизвес-ш Цродув трубопровода, что позволит 

устрашпъ нежешrrельные элементы (окалщlа, 111язь). 
5.6 Рабочее по;южение и направление подач1t рабочей"iреды - по,яаnравлению стрелки, указанной 'На 

1сорпусе rсрана. Монтаж крана производится присоединением ·o,@:iioгo муфтового конца крана к 
магистрали, а другого - к манометру. ' 

5.(· Муфтовые соедннения должны выполняться с использованием уплотнительных материалов 

(льНJ1ной пряди или Фrоропл_асrовых Уплотниrельньiх Материалов). 

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ СЛИШКОМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
УПЛОПIИТЕЛЬНОГОМАТЕРИАЛА МОЖЕТ ПРИВЕСПf К РАЗРУШЕНИЮ КРАНА. 

' 



5.8 Управление крана- ручное. 

5.9 Кран не должен получать нагрузо1с от трубопровода {ГОСТ 12.2.063). Изгиб, сжатие, растяжение, 
кручение, перекосы, вибрации - не допустимы! 

5.10 Недопусrnма эксплуатация крана в с11стемах с вероятными ре..1кими перепадами давлеuия 

(rидроударами). 

5.11 Необходимо периодичес1rn проверкть работоспособность крана, открывая и закрывая его, что бы 
предотвратить «прикипание» пробки к корпусу. 

Для надежной работы затвора следует регулярно проверять наличие смазки в кране и по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев, производить замену смазки. 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСfИ 
6.1 Не допускается демонтаж крана при 1с1а11ични давления в системе. 
6.2 Не рекомендуется установка крана на среды содержащие абразивные компоне1ПЪ1. 
6.3 К обслуживанию кранов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники 

безопас!ЮС'П1. Во избежание несчасmых случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдатъ 

общие требования безопасности согласно Требований безопасности по техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 01012011 <<0 безопасности машин и оборудовашuш и ГОСТ 12.2.063. 
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Рис. 1 - Кран. КПТ З.00.00, КПТ З.00.00-01, КПТ З.00.00-02 

Таблица 1 - Пара'v!етры кранов 

ОбознаЧение м D d L 
Масса, кr 

не более 

КПТ3 .ОО.ОО 
Gl/2-B 

M20xl,5 -7H - - 0,131 

кпт 3.00.00-01 Gl/2-B 0,131 

кпт 3.00.00-02 M20xJ,5-7H 0,131 

кпт 3.01.00 M!Oxl-6H 
8 

0.167 

КПТ-3 .02.00 M20xl,5-7H M12xl,5-7H 0,169 

КПТ3 .03 .ОО GJ/2-B М16х1,5-7Н 10 0,169 

КПТЗ.0400 - - 0,146 

кпт 3.0!l.00-01 Gl/2-B - - 0,146 
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Рис. 2 - Краны КПТ З.01.00, КПТ 3.02.00, КПТ 3.03.00 
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Рис. 3 - Крап КПТ 3.04.0()_, 3.04.00-01 
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